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Thin Film Coating on ohutkalvopinnoite, joka pohjautuu kayttajaturvalliseen hybridipolymeeriteknologiaan. , -
Korrek PRO TFC-tuotteet on kehitetty, testattu ja valmistettu Suomessa.

/ / WS-VENEOSA

KORREK PRO TFC KESTOPINNOITE 24,50€

Ohutkalvopinnoite (TFC) maali-, kumi-, muovi-, alumiini- ja kromipinnoille. Muodostaa erittdin pitkdkestoisen, vetta ja likaa hylkivan suojakerroksen. Tekee kasitellysta
pinnasta todella kiiltdvan ja suojaa pintoja myos UV-sateilyn haitoilta. Helpottaa auton pesua, koska lika irtoaa TFC-kasitellyilta pinnoilta vaivattomasti. Erityisen helppo
ja nopea kayttaa: levita sienelld puhtaalle, kostealle pinnalle, aktivoi huuhtelemalla vedella ja viimeistele pyyhkimalla pinnat kevyesti mikrokuituliinalla — ei
kuivumisaikaa eikd mekaanista tyostamista. Kayttolampotila +5 - +25°C, ala levita kuumalle pinnalle. Riittoisuus (350 ml) n. 2-3 kasittelykertaa.

KORREK PRO TFC VIIMEISTELYAINE 18,00€

Viimeistelyaine maali-, kumi-, muovi-, alumiini- ja kromipinnoille. Suunniteltu kdytettavaksi Korrek PRO TFC Kestopinnoite-kasittelyn jalkeen viimeistelykiillotukseen.
Hyvakuntoisille pinnoille voidaan kayttdaa myos sellaisenaan. Antaa ennennakemattdman intensiivisen kiillon. Syvan kiillon lisdksi muodostaa ohutkalvopinnan (TFC), joka
suojaa pintoja epdpuhtauksilta ja helpottaa auton pesua jatkossa. Erityisen helppo ja nopea kayttaa: suihkuta puhtaalle, kuivalle pinnalle, levita mikrokuituliinalla — ei
kuivumisaikaa eikd mekaanista tydstamista. Kayttolampotila +5 - +25°C, ala levita kuumalle pinnalle. Riittoisuus (350 ml) n. 2-3 kasittelykertaa.

KORREK PRO TFC RELOAD SHAMPOO 14,50€

s B Taysin uudenlainen tehokkaasti peseva ja samalla kasittelylld pinnoittava autoshampootiiviste (riittoisuus jopa 10 pesukertaa) kaikkien auton ulkopintojen pesuun ja

B A, suojaukseen. TFC-pinnoite suojaa pintoja erilaisilta ulkoisilta rasitteilta, esim. tiesuola ja piki. Sdannollinen kaytto vahvistaa pinnoitetta. Suunniteltu ylldpitopesuun
autoille, jotka on kasitelty Korrek PRO TFC-pinnoitteilla. Voidaan kiyttdaa myds pinnoittamattomiin kohteisiin. Reload Shampoolla voidaan suojata myds matta- ja

kiiltopintaisia teippipintoja. Jattaa vetta ja likaa hylkivan, erittain kiiltavan pinnan.

Kayttolampotila +5 - +30°C. Suojeltava jaatymiselta. Annostelu: 30 ml/10 L.

TARJOUS! Korrek Pro Kestopinnoite ja viimeistelyaine yhteishintaan 40,00€ (norm. 42,50€)
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Korrek Pro Kestopinnoite, viimeistelyaine & shampoo yhteishintaan 53,00€ (norm. 57,00€)



